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PREPARACION 

Seiecclonando una Fuenta de Energfa 

Puede energizar su grabadora con dos baterias AA, 
Baterias recargables de niquel-cadmio, energfa de CA 
usando un adaptador CA, o la baterfa de su vehfculo 
usando un adaptador de CD. 

PrecauciCn: El adaptador debe suministrar 3 Voltios 
con la punta central siendo positiva, proveer 145 mA, y 
tener un enchufe que se acople correctamente al en- 
chufe DC 3V de la grabadora. 

Advertencia: Saque baterias alcalinas o no recarg- 
ables de la grabadora antes de conectar un adaptador 
CA 0 CD. 


OPERACION 

Colocando y Sacando un Cassette 

I.Oprima STOP/EJECT Para abrir el oompartimiento 
del cassette. 

2. Elimine cualquier flojera en la cinta, e inserte el 
cassette en el compartimiento. 

3. Cierre el compartimiento. 

4. Oprlma STOP/EJECT para terminar de grabar o to- 
car. Oprimalo de nuevo para expulsar la cinta. 


Grabacidn 

Advertencia: Para proteger la grabadora, oprlma 
RECORD con cuidado soiamente cuando ha colocado un 
cassette. 

1. Seleccione TAPE SPEED a 1.2 para dobiar el tiempo 
de grabado/toque de la cinta, o a 2.4 para mejor cali- 
dad de sonido. 

2. Seleccione VOICE ACTUATION a OUT para empezar 
o parar manualmente una grabacidn. Pdngalo en HI 
o LO para usar grabacidn activada por voz. 

3. Oprima RECORD para empezar a grabar. 

4. Oprima stop/eject para terminar la grabacidn. 

Usando un Micrdfono Externo 

Por conveniencia o mejor sonido, puede usar un 
micrdfono externo insertando el enchufe de 1/8 de pul- 
gada del micrdfono en el enchufe Mic de la grabadora, 

Tocando una Cinta 

1 . Inserts un cassette de cinta, y ponga TAPE SPEED a 
la velocidad que usd para grabar la cinta. 

2. Oprima REWIND/REVIEW o FAST-F/CUE para enrollar 
0 avanzar rdpido la cinta. 

3. Oprima PLAY, luego ajuste VOLUME al nivel de es- 
cucha deseado. 

4. Oprima STOP/EJECT para terminar de tocar. 

Usando el Audffono 

Advertencia: Ajuste VOLUME a su nivel mfnimo antes 
de escuchar el audifono. 

Conecte el audifono suministrado en el enchufe EAR de 
la grabadora. 

Usando la Clavija de Borrado 

Para borrar una porcidn de la cinta, inserte la clavija de 
borrado suministrada en el enchufe MIC de la grabadora 
y oprima RECORD, luego oprima STOP/EJECT para ter- 
minar el borrado. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga la grabadora seca. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
d6bi\es. 

• Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer. 

• No use la grabadora en temperaturas extremas. 

• Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre. 

• Limpie la grabadora con un trapo humedo suave. 

• Use un tapdn de algoddn mojado en alcohol o 
soluciOn de limpiar cabezas de grabacidn para lim- 
piar las partes que manejan la cinta. 

• No modifique o alters los componentes intemos de 
la grabadora. 


ESPECIFICACIONES 

Sistema de Cinta Dos Pistas Monaural 

Velocidad de la Cinta 2.4 cm/seg or 1 .2 cm/seg 

Tiempo de GrabadOn (Total Para Ambos Lados) 

MC-60 60 min @ 2.4 cm/seg 

120 min @1.2 cm/sec 

MC-90 90 min @ 2.4 cm/seg 

180 min @1.2 cm/seg 

Wow y Flutter Menos de 0.3% @ 2.4 cm/seg 

Sistema de Borrado Imin Permanente 

Sistema de Grabado Polaridad CA 

Requisites de Energia 2 Baterias AA 

3V CD (Con Adaptador Opcional) 
or CA (Con Adaptador Opcional) 

Vida de ia Baterla 

Baterias Alcalinas *12 Hours 

Baterias de Niquel-Cadmio 9 Hours 

Dimensiones 12,4 x 6,3 x 3,5 cm (Alto x Ancho x Profundo) 

Peso 220 g 

*La Vida de la baterla puede variar dependiendo de la 
temperatura, costumbres de uso, y otras condiciones. 
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